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FICHE DESCRIPTIVE DE CHANTIER COURANT

Annexe de l'arrété permanerit 2023 réglementant la circulation au droit des chantiers courants sur les voies.hers RGC
executés par ou pour le compte des Directions Espaces Publics et Communication de |a Ville d'lvry-sur-Seine
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Intervenant : "3‘3 pr o t29 ;E‘vul\. Ltk AN En charge du balisage : IU’“E'M
Adresse : ..2.%..a. Y A5 Saad e, odn.”  Adresse:.......
Interlocuteur : L'%JJ CALOCC .. Interlocuteur
Portable : -.O}._.G‘S....T{Z._..a.q. B R - .

Courriel : ....u.‘.wnf.vl&u.@hemb&lrt@.:%mw).\e\ Courmiel: ..o e

R R TP

Nom de la voie EG‘MLL—OU/GL&.S ACeTH / MOERE ..o Gestionnaire :... \V.C...
Trongon concerné :........,......... .. .m..f.xm.&:ﬂ..d:.ﬂ.JMH‘é‘Sens:

Calendrier prévisionnel : du..... .. JO\O%llg'Z,jaunZtﬁ foq{,zoz. M
Horaires d'intervention : 9h30 ~ 16h30

Mesures d'exploitation prévues (autres que limitation de vitesse & 30 km/h au droit du chantier et interdiction de

stationner aux abords dy chantier) :

O Neutralisation d'une ou Plusieurs voies de circulation sans basculement de a circulation sur la chaussée opposée

O Neutralisation d'une voie bus

U Neutralisation d'une voie cyclable 5 . ¢

K Reétrécissement de chaussée avec maintien d'une largeur de 2,80 métres minimum / 3 m /}AM No eM’Aﬁ

0 Mise en place d'alternat [-de 5h30 & 16h30  gére 0 par feux tricolores provisoires o

Sur une longueur < 200 m. 0 al'aide de panneaux B15 et C18 ou de piquets moblies:
0 24h/24 gereé 0 par feux tricolores provisoires

O Neutralisation du trottoir [ partielle coté O pair
O totale O impair
0 Circulation pigtonne 00 maintenue
O dévige 0O de Sh30 a 16h30 024h/24 0O sur trottoir opposé
U sur chaussée avec balisage
O sur stationnement neutralisé
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